
 1

�
�

�
HISTORIA: Mangonel (Onagro medieval) 
El Mangonel es una catapulta de torsión y desciende de un tipo de catapulta griega, que es perfeccionada por los 
romanos (Onagro). Adicionándosele ruedas y una cuchara en lugar de honda para poder lanzar proyectiles 
incendiarios. 
El Onagro (Burro salvaje), fue una de las máquinas de sitio utilizadas por el imperio romano en muchas de las 
batallas contra sus enemigos desde tiempos remotos. 
En la Edad Media se re-inventó, conociéndosele como Mangonel (nombre que comparte con otra máquina de 
asedio parecido al trebuchet). Aún cuando desciende de su ancestro (Onagro), su alcance era menor, ya que no 
utilizaba tendones de animales, sino cuerdas roscadas. 
La fuerza de empuje es proporcionada por la torsión de cuerdas, que daban al Mangonel una fuerza explosiva. 
Aunque no era un arma muy exacta, podía lanzar rocas a más de 200 mts. 
Generalmente se utilizaba contra tropas a pie o montadas, incluso contra fortificaciones débiles. 
Este tipo de catapulta es la llamada catapulta de torsión, ya que la fuerza de empuje es almacenada al torcer una 
madeja de cuerdas. 
 
 
INSTRUCTIVO DE ARMADO. 
ANTES DE INICIAR. 

· Estudie detenidamente las instrucciones de armado, antes de ponerse manos a la obra.  
· Vea las ilustraciones y familiarícese con las diferentes partes que la conforman. 
· Compare las fotografías con las partes del modelo. 
· Anticipe todos los movimientos y los lugares donde pegará las diferentes partes, antes de ponerle 

pegamento. 
 
HERRAMIENTAS: 
Las herramientas que utilizaremos para armar nuestra catapulta, son las básicas. 

· Pegamento blanco (Resistol 850). También puede utilizar pegamento UHU para cartón, madera y papel. 
· Regla y escuadra 
· Martillo 
· Lápiz o pluma 
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INSTRUCTIVO DE ARMADO: 
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PARTES NUMERADAS DEL MANGONEL 
Identifique las partes 

 

              
 
 
 

PASO 1: Marcamos una línea hacia abajo en el escalón DE LA (Pza.1) como se muestra en la foto1.  
PASO 2: Sobre la línea marcamos 1.5 cms. de la base hacia arriba, que es dónde insertaremos la (Pza.22), 
sujetando la (Pza.20) 
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PASO 3: Insertamos la (Pza.22) Clavito de latón, que sujeta a la (Pza.20) el seguro, en la marca hecha 
anteriormente. Procuraremos no apretar demasiado, para que la pieza No. 20 tenga un movimiento libre. 
PASO 4: Medimos y marcamos en ambos laterales pieza No.1, una línea a 8 cms. de la parte delantera.  

PASO 5: Con una escuadra hacemos una línea perpendicular. 
PASO 6: En la (Pza.8) Eje del molinete, marcamos a una distancia de 2 cms. de los extremos. Esto es con 
el fin de saber hasta dónde debemos de insertar las (Pzas. 9 y 10). 

PASO 7: Insertamos en el eje del molinete (hasta dónde marcamos),  el engrane (Pza.10) y el Molinete 
(Pza.9), Verificar el lado del engrane, ya que si lo pega al revés no funcionará adecuadamente. Puede 
guiarse con la siguiente fotografía. 
PASO 8: Verificamos que el engrane está en su lado correcto y que corresponde al seguro (Pza.20), como 
se muestra en la fotografía, de ser así pegamos Pzas. 10 y 9 al eje. 
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PASO 9: Pegamos las (piezas 2, 3 y 4 sobre la Pza.1), como se muestra en la fotografía. Insertamos 
también el eje del molinete con sus accesorios ya pegados. Ojo, esta pieza no irá pegada sólo insertada 
para que gire libremente. 
PASO 10: Pegamos la otra (Pza 1) tal como se muestra, procuraremos que todo el conjunto esté a 
escuadra. Podemos ponerle algunas ligas elásticas mientras seca el pegamento. 

PASO 11: Marcamos sobre la (Pza.1), midiendo desde el borde frontal 6.5 cms.. Es la referencia para 
pegar los soportes laterales (Pza.3) 
PASO 12: Pegamos los soportes laterales (Pzas.3), de la marca hacia la parte trasera de la catapulta. 
Como se muestra. Ambos soportes deberán de quedar a la misma dirección. 

PASO 13: Pega los soportes inclinados (Pzas.6) como se muestra en la foto. 
PASO 14: Toma una de las cuerdas gruesas (Pza.14), y enrédala en el travesaño (Pza.7), en la mitad de 
éste. Puedes ponerle un poco de pegamento para asegurarla. 
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PASO 15: Pegamos el travesaño, procurando que quede centrado. 
PASO 16: Pegamos los ojillos (Pzas.23), en cada lado de la catapulta. 

PASO 17: Con el útil (Pza.13), daremos tres vueltas con la otra cuerda gruesa (Pza.14), dejando los 
extremos de la misma como se muestra. 
PASO 18: Con el alambre (Pza.24), jalamos la cuerda pasándola por los ojillos. Antes de que pase 
completamente el extremo insertamos entre la cuerda y el ojillo el pivote (Pza.25). 

PASO 19: También en el otro extremo insertamos el pivote, entre las cuerdas y el ojillo, como se 
muestra. 
PASO 20: Estiramos los extremos de la cuerda, para que queden lo más tenso posible y hacemos un 
nudo, para evitar que se resbale la cuerda cuando se tuerza. Cortamos el excedente.  
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PASO 21: Insertamos los ejes de la ruedas y las ruedas. (Pzas.17 y 16). Insertamos y pegamos los pernos o 
seguros para que no se salgan las ruedas (Pzas.18) 
PASO 22: Insertamos la cuchara (Pza.11), en el brazo lanzador (Pza.12), verifica la muesca, debe de 
quedar tal y como se ve en la fotografía, de lo contrario, no podrás amartillar tu catapulta. 

PASO 23: Insertamos el brazo lanzador entre las cuerdas, procurando  que queden repartidas, la mitad, 
hacia arriba y la mitad hacia abajo. 
PASO 24: Procedemos a torcer las cuerdas para darle tensión al brazo lanzador, se deben de girar los 
pivotes (Pzas.25), en el mismo sentido (hacia delante), como se muestra en las flechas. 

PASO 25: Insertamos la cuerda (Pza.15) pasándola por el eje del molinete, por el gatillo (Pza. 21) y de 
regreso al eje del molinete. Hacemos un nudo en los extremos. 
PASO 26: Aquí se muestra el gatillo insertado en la muesca del brazo lanzador, listo para accionar el 
molinete y preparar la catapulta para el disparo. 
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TE RECOMENDAMOS VISITAR NUESTRA PÁGINA: www.astilleroweb.com DONDE PODRÁS ENCONTRAR OTROS 
PRODUCTOS INTERESANTES, DIVERTIDOS Y DIDÁCTICOS. 
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PASO 27: Con la palanca del molinete (Pza.19), giraremos el molinete jalando hacia atrás el brazo 
lanzador. El seguro (Pza.20), permitirá jalar el brazo lanzador y dejarlo en varias posiciones, modificando 
el alcance de nuestra catapulta. 
PASO 28: Ahora pondremos sobre la cuchara el proyectil (Pza.26), y ya está lista nuestra catapulta. 
Solamente tendremos que accionar el gatillo, para que libere el brazo lanzador. 

PASO 29: Aquí tenemos nuestra catapulta totalmente ensamblada lista para disparar. 
PASO 30: También podemos darle un efecto de antigüedad a nuestra catapulta, podemos darle un 
terminado con tinta para madera del color deseado o incluso darle un tratamiento de avejentado con un 
poco de Betún de Judea diluido en aguarrás, es especial para éste tipo de efectos. 
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ADVERTENCIA:  Ésta catapulta es una réplica de un arma antigua y funciona como tal; por lo 
cual te recomendamos no utilizarla contra personas o mascotas, ya que podrías ocasionarles 
daños, tampoco se recomienda utilizar otro tipo de proyectiles, ya que podría ser peligroso. 
 


